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WEITERES VORGEHEN 



siehe Formblatt PCTyl PEA/41 6 



Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaUJahr) 
15.02.2005 



Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
24.02.2004 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 



Artikel 36 ubermittelt wird. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a H (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es s.ch urn 
70 16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften), 



□ 



Ve rwaltu ngsvorsch rif ten) . -===== 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



IS Feld Nr. I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
M Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 

□ Feld Nr. VII 

□ Feld Nr. VIII 



Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbl.che 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

■• ir^ototon.inn narh Arikpl 35(2} hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
SXJSSSSSSS !^dbS^ uSriSS. und ErK.arungen zur StQtzung dieser Feststel.ung 

Bestimmte angefuhrte Unteriagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung —-——====: 
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Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



03.05.2006 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Coquau, S 
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Formblatt PCTylPEA/409 (Deckblatt) (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
OBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2005/050656 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 lb)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 
1-15 

Anspruche, Nr. 
1-14 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 20.04.2006 mit Schreiben vom 19.04.2006 



Zeichnungen, Blatter 

1/3-3/3 



in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehbrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): A „„„ han y 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben). 

„ n n iDCC11 - R^rirht kt ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefiigten und nachstehend 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, Jconnen einigs oder alle dieser Blatter mit der BemerJcung 
"ersetzt" versehen werden. 
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INTERN ATIONALER VORLAUF1GER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005A)50656 



Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-14 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 1-14 
Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1 -1 4 

Nein: Anspruche: 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Forrnblatt PCT/IPEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLftUHGER Internationales Aktenzeichen 

BE J!L C i , l T ™ UR P ATENTIERBARKBT PCT/EP200S/050656 
(BEIBLATT) . 

Zu Punkt V 

BegrUndete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklamngen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1 : WO 03/0981 10 A (ALSTOM LTD; GRIFFIN, TIMOTHY; REISS, FRANK; WINKLER, 
DIETER) 27. November 2003 (2003-1 1-27) 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (siehe Fig.9; die Verwe.se in 
Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) einen Vormischbrenner mit einem s.ch 
entlang einer Brennerachse (2) erstreckenden Vormisch-Luftkanal (12) uber den 
Verbrennungluft (19) zufuhrbar 1st, und mit einer in dem Vormisch-Luftkanal angeordneten 
Dralleinrichtungen (7), wobei in Stromungsrichtung der Verbrennungsluft stromab der 
Dralleinrichtung eine Einduseeinrichtung (4) fur niederkalorisches Brenngas angeordnet 
ist wobei die Einduseeinrichtung eine Vielzahl von Einlassoffnungen (4) aufweist, die in 
den Vormisch-Luftkanal einmunden, wobei diese Einlassoffnungen einen Querschnitt 
aufweisen, der eine Langsausdehnung und eine Querausdehnung aufweist, wobe. die 
Langsausdehnung grosser als die Querausdehnung ist (siehe Fig.1 und 2, Seite 17 Zeile 
26 - Seite 19 Zeile 17, Seite 28 Zeile 14-32). 

Der Gegenstand des Anspruchsl unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Vormischbrenner dadurch, da(3 die durch die Langsausdehnung festgelegte Langsachse 
im Wesentlichen parallel zur Stromungsrichtung der Verbrennungsluft ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, 
da(3 durch die schrittweise und innig uber der Langsausdehnung der Einlassoffnungen 
durchgefuhrte Vermischung eine Nachlaufbildung verhindert werden soil und eine 
besonders gute und homogene Vermischung von Verbrennungsluft und Brenngas erreicht 
werden soli. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatl 1) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/050656 



Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur d.ese ^ Q 
beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tat.gke.t (Art.kel 33(3) PCT). 
Die Einlassoffnungen des Vormischbrenners gemass D1 liegen nicht mit ihrer schmaleren 
Seite senkrecht zum verdrallten Luftmassenstrom aber weisen eine gewissene Ne.gung 

fm Stand der Technik gibt es keine Anregungen fur die Erfindung so daB der 

die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tatigke.t erfullt (Art.kel 33(3) PCT). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 kann auf gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt 
warden, so daB der Anspruch 1 die Erfordernisse des PCT in bezug auf gewerbhche 
Anwendbarkeit (Artikel 33(4) PCT). 

Die Anspruche 2-8 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbhche 
Anwendbarkeit. 

Die Anspruche 9 und 10 betreffen eine Brennkammer und eine Gasturbine mit einem wie 
in den Anspruche 1-8 beanspruchten Vormischbrenner. So erfuilen die Anspruche 9 und 
10 auch die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit, erfinderische Tat.gke.t und 
gewerbliche Anwendbarkeit. 

Die Anspruche 11-14 definieren lediglich die im Anspruche 1-8 aufgefCihrten 
Vorrichtungsmerkmale durch Verfahrensschritte, so daB die oben zu dem 
Vorrichtungsanspriiche 1-8 aufgefCihrten Argumente sinngemaB auch fur den 
Verfahrensanspruche 11-14 gelten. 



Formblatt PCT/BeiblaW409 (Blatt2) (EPA-Januar 2004) 
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PCT/EP20 05/0 50 65 6 
Patentanspruchs 

1 vomiselibrannerd) Verbrennung eines niederkalorischen ' 

Bremgases (SO) , mit einem sich entlang einer Brennerache, 
5 (12) erstreckenden vormisch-Luf tkanal (2) fiber den 

Verbrennungsluf t (10) zufubrbar ist, und mit einer in dem 
Vormisch-Luftkanal (2) angeordneten Dralleinrichtung (5), 
wobei in Stromungsrichtung (21) der Verbrewimigsluft (10) 
stromab der Dralleinrichtung (S) sine E indue eeinrichtung -(13) 
10 fur das niederkalorische Brenngas (SO) angeordnet 1st, wobei 
die Eindiiseeinrichtung (13) eine Vielsahl von 

Einlass6ffnungen (16) aufweist, die in den Vormisch-Luf tkanal 
(2) einmunden, dadurch gekennseichnet , dass die 
Binlassoffnungen (16) fur das Brenngas (SO) einen Querschnitt 

15 aufweisen, wobei der Querschnitt eine Langs ausdehnung (LI) 
und eine Querausdebnung (L2) aufweist, wobei die 
Llmgsausdehnung (LI) groSer als die Querausdebnung (L2) let 
und wobei die dutch die Langsausdehnung (Li) festgelegte 
Langaa-cnse (A) im wesentlichen parallel zur stromungsriohtung 

20 (21) der Verbrennungsluf t (10) ist , 

.2. vormiscnbrenner (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche , 

bei dem die Langs ausdebnung (L x ) das 3-fache bis 10-fache der 
25 Quer ausdebnung (L2) betragt . 

3. Vormischbrenner (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruche , 

foei dem der Querschnitt (18) der Einlass6f f nungen (16) die 
3 0 Form eines Langloches (16b), oder eines Rechtecks mit 
abgerundeten Ecken oder eines Tropfens ausweigt. 

4, Vormiscnbrenner (l) nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche , 

35 bei dem die Stromungsrichtung (21) der Verbrennungsluf t (10) 
einen Winkel <t) gegenuber der Brennerachse (12) aufweist, 
wobei 0°<^*90 o , 
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5 



10 



15 



20 



5. Vormischbrenner (1) nacb einem der vorhergehenden 
Anspruche , 

bei dem die Einduseeinrichtung (13) mindestens einen 
Gasverteilungsring (17) aufweist, der den Vormiscn-Luf tkanal 
(2) radial auswarts oder radial einwarts umgibt. 

6. Vormischbrenner (l) nach Anspruch 5, 

bei dem der Vormisch-Luftkanal (2) als Ringkanal (14) 
ausgebildet ist, der eine aufiere Oder innere Kanalwand (IS) 
aufweist, die mit einer Vielzahl von Einlassoff nungen (IS) 
durchsetzt 1st, die mit dem Gasverteilungsring (17) in 
Stroraungsverbindung stehsn. 

7 vormischbrenner (1) nach Anspruch 6, mit einer sich in 
Stromungsricbtung (21) der verbrennung* luf t (10) konuaartig 
verjiingenden aufieren Kanalwand (15) . 

9. Brennkammer mit einem Vormischbrenner (1) nacb einem der 
vorhergehenden Anspruche . . 

10. Gasturbine mit einer Brennkammer nach Ansprucb 9. 



11. Verfahren 3 ur Verbrennung eines niederkaloriachen 
Brenngases (SG) , bei dem verbrennung sluf t (10) ein Drall 
25 aufgepragt, niederkalorisches Brenngas (SG) in die verdrallte 
Verbrennungsluft (10) eingedust, mit. dieser vermischt wird, 
und wobei das Gemiscb aus Brenngas (SG) und Verbrennungsluft 
(10) verbrannt wird dadurch gekennzeichnet dass das 
niederkalorische Brenngas (SG) durch eine Vielzahl von 
30 Einlassoff nungen (16) eingedust wird, wobei die 

Einlassoff nungen (IS) einen Querschnitt aufweisen, wobei der 
Querschnitt eine Langsausdehmmg (LI) und eine Querausdehnung 
(L2) aufweist, wobei die Langs ausdehnung (LI.) grosser als die 
Querausdehnung (L2) ist und wobei die durch die 
3 5 Langsausdehnung (LI) festgelegte Langsachse (A) im 
wesenlicnen parallel zur stromungsricbtung (21) der 
Verbrennungsluf t (10) ist, und das niederkalorische Brenngas 
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(SO) paraxial sur Stroiuungsrichtung (21) der- v er brennungsluf t , . 
(10) eingedust wix'd- A 

12 verfaliren nach Axispruch. 11, 
5 be i detn teilverduxmt S£ Brenngas (SO) in die verdrallte . 
Verbrennungsluft (10) eingedust wird. 

' 13 verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 12, 

b ei dem ala n± e der*alorisches Brenngas (SO) ein vergaster 
fossiler Brennstoff , insbe.ondere vergaste Xohle, emgeaetzt 



10 



15 



wird. 



14 verfahren nach einem der Mspruche 11 bis 13, das beim 
Betrieb eines Gasturbinenbrenners dnrchgefuhr-t wird. 
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